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T500                    156,0 €
Professionele vochtigheidsmeter voor
hout en bouwmaterialen
Dubbele aanduiding
Instelbare tot 170 verschillende houtsoorten
Met temperatuurs compensatie
Auto calibratie
Afneembare electrodes
In optie;
Extra electrodes, plint electrodes, 
Muur electrodes, enz...

Thermohygromètre professionnel pour  bois et 
matériaux de construction, meubles, ...
Double affichage
Jusqu’à 170 essences de bois en mémoire
Compensation thermique
Auto calibrage
Électrodes escamotables
En option :
Électrodes, électrodes pour plinthes, électrodes 
pour murs, etc…

  
Range  5 - 50% 
 +/- 0,1% / 1%
temp comp  0°C ... 50°C
conditions 0 - 50°C 
 0 - 90% hr

Electrodes  +/- 20 mm 1,5mm
Hold, Sens, Mat, Temp, Unit2
% digit, °C, °F, 15... 100 Digit
168 x 48 x 25 mm
320 g

T650                    180,0 €
Professionele vochtigheids meter 
op oppervlaktes tot 4 cm diep

Werkt diëlectrisch
Detecteerd snel vochtige en droge plaatsen
in muren, vloeren, wanden en materialen

Aanduiding 0 ... 200 digit 0,1 digit

Hygromètre pour matériaux
Mesure la répartition d’humidité 
dans les zones proches de la surface 
jusqu’à 4cm de profondeur.
Diélectrique
Détermination rapide et non destructrice 
des zones humides et sèches des murs, 
sols, cloisons et matériaux.

Min, Max, Alarm
190 x 48 x 25 mm  250 g

T600                    594,0 €
Professionele vochtigheids meter 
voor oppervlaktes tot 30 cm diep

Werkt met microgolven
Detecteerd snel vochtige en droge plaatsen
in muren, vloeren, wanden en materialen

Aanduiding 0 ... 200 digit 0,1 digit

Hygromètre pour matériaux
Mesure la répartition d’humidité dans les 
zones proches de la surface jusqu’à 30cm de 
profondeur.
Procédé à micro-ondes
Détermination rapide et non destructrice des 
zones humides et sèches des murs, sols, cloisons 
et matériaux.

Min, Max, Alarm
180 x 65 x 65 mm  220 g

156,0 €

Instelbare tot 170 verschillende houtsoorten

Thermohygromètre professionnel pour  bois et 
matériaux de construction, meubles, ...

Jusqu’à 170 essences de bois en mémoire

Électrodes, électrodes pour plinthes, électrodes 

156,0 €

Instelbare tot 170 verschillende houtsoorten

Thermohygromètre professionnel pour  bois et 

Électrodes, électrodes pour plinthes, électrodes 

Detecteerd snel vochtige en droge plaatsen

Mesure la répartition d’humidité dans les 
zones proches de la surface jusqu’à 30cm de 

Détermination rapide et non destructrice des 
zones humides et sèches des murs, sols, cloisons 

T200                    138,0 €
Professionele temperatuur en 
vochtigheids meter van lucht
Meet de relatieve vochtigheid
geschikt voor downpuntmeting

Thermohygromètre professionnel
Mesure la température ambiante, 
l’humidité relative ainsi que le point 
de rosée et le taux d’humidité absolu de l’air.

Range             NTC -20 à 50°C 
Resolution      0,1 °C/+/-2°C
  5 - 95% hr 
Resolution      0,1 rh/+/-3%rh
Min, Max, Hold, Avg, Unit1, Unit2, Cal1, Cal2
175 x 48 x 25 mm   200 g

T250                    234,0 €
Professionele temperatuur en 
vochtigheids meter van lucht met
ingebouwde laseroppervlakte meting
Meet de relatieve vochtigheid
geschikt voor downpuntmeting
Thermohygromètre professionnel avec thermomètre
laser intégré. Mesure la température ambiante, 
l’humidité relative ainsi que le point de rosée et le taux 
d’humidité absolu de l’air.

Range             -20 à 50°C 
Resolution      0,1 °C/+/-2°C
  5 - 95% hr 
Resolution      0,1 rh/+/-3%rh
Infrared         -20 à 60°C/8:1 
Resolution      0,1 °C/+/-2°C
Min, Max, Hold, Avg, Unit1, Unit2, Cal1, Cal2, Alarm
175 x 48 x 39 mm  250 g
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T2000E                234,0 €
Multifunctioneel meettoestel
Voor hout en bouwtoepassingen
Datalogger aan te sluiten
Dubbel display
Geschikt voor SDI-sensoren en 
Pt100-sensoren
met 5 polige TROTEC stekker

Appareil de mesure multifonctionnel
Application : bois et matériaux de construction
Possibilité de brancher à un enregistreur de 
données. Double affichage. 
Disponnible pour les sondes
SDI et Pt100 avec fiche 5 broches TROTEC 

T2000S                342,0 €
Multifunctioneel meettoestel
Voor zeer verschillende toepassingen
Datalogger aan te sluiten
Dubbel display
Geschikt voor SDI-sensoren en 
Pt100-sensoren
met 5 polige TROTEC stekker
Met BNC ingang voor passieve hout en 
bouwvochtigheidselectrodes

Appareil de mesure multifonctionnel
Application : bois et matériaux de construction
Possibilité de brancher à un enregistreur de 
données. Double affichage. 
Disponnible pour les sondes
SDI et Pt100 avec fiche 5 broches TROTEC
Avec entrée BNC pour des électrodes passives 
pour le bois et l’humidité

PRO
QUALITY
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BO15 337,93 €   289,7  €
Endoscoop, universeel en ideaal voor een 
snelle inspectie tijdens een herstelling of controle.
Zeer klein en handig zodat U ontoegangkelijke
plaatsen snel kan visualiseren. Inclusief een 90°
reflector. Met hoogwaardige LED verlichting met
een levensduur van +/- 100000 uren

Endoscope compact, universel et idéal pour une 
inspection rapide pendant une réparation. 
Très compact, permet de visualier avec 
présicion des endroits inaccessibles. 
Equipé d’un réflecteur latéral 90°.  
Eclairage puissant par LED avec une 
durée de vie de 10000 heures
 

Sonde        diam 9 mm 
      1200 mm L
Light DEL        4000 lux
Vision        0° / 45°
Foacl min dist >  10 mm
Fibres optiques   7200
Rayon de courbe 90 mm
Objectif réglable - regelbaar

20 TROTEC PRO

EDBU1000 5      999,0 €     1 m

EDBU3000 5      1314,0 €               3 m
EDBU10000 5    4200,0 €               10 m
EDBU20000 5    6200,0 €               20 m

Video- en foto-scoop, universeel en ideaal voor
een snelle inspectie tijdens een herstelling of controle. 
Zeer klein en handig zodat U ontoegangkelijke plaatsen snel kan visualiseren. 
Een zeer dunne en uiterst soepele sonde van 5,5 mm.
Met oplaadbare batterijen
Automatische belichting en witbalans regeling
De sonde is IP57, robuust, waterdicht en olie en benzine resistent
Foto’s en video’s op te nemen op SDkaart of USB stick
SD kaart wordt meegeleverd

Met video uitgang voor monitor of registratie
Ideaal voor; Sanitair, garage, inspectie, bouw, industrie, 

90 mm buigradius
4 voudige uiterst efficiënte LED belichting
15 - 100 mm scherptediepte
TFT actieve LCD
CMOS beeldsensor
30 beelden per seconde
foto JPEG 640 x 480
video 320 x 240 ASF MPEG4

Vidéo/photoscope, universel, idéal pour une 
inspection rapide durant une réparation ou un contrôle. 
Petit et maniable, il permet de visualiser des endroits difficiles d’accès. 
Muni d’une fine sonde souple de 5,5 mm.
Batterie rechargeable
Mise au point automatique et réglage de la balance des blancs. 
Sonde IP57, robuste, étanche et résistant à l’huile et à l’essence.
Photos et vidéo sur carte SD ou clé USB
Fourni avec carte SD

Sortie vidéo pour affichage sur rand écran
Idéal pour le sanitaire, le garage, l’inspection, le bâtiment et l’industrie.

PRO
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IC80       3299,0 €
Thermografie. Toepassingen; 
Productie controle van temperatuur gestuurde processen
Isolatie controle. Oververhitting van electromotoren 
of andere installaties. Energie en vermogen opvolging
Warmte verschillen in vermogenssturingen
Lekdetectie, Gebouwen thermografie
Woonklimaat controle, vocht en warmte verlies
Warmte verliezen in ramen, deuren, rolluikkasten, daken, enz
Universeel toepasbaar in productie processen, enz

Caméra thermographique. Utilisation :
Contrôle des installations de gestion de température.
Contrôle de l’isolation.
Contrôle de la surchauffe des moteurs électriques ou autres.
Suivi de la dépense et de la capacité énergétique.
Détection de fuites. Thermographie de bâtiments.
Contrôle de l’air ambiant. Détection des pertes de 
chaleur au niveau des fenêtres, portes, volets, toiture,...
Utilisation universelle dans les processus de production.

THERMOGRAFIETHERMOGRAFIE

-20°C tot + 600°C   +/- 2°C, +/- 2%  van de meetwaarde
spectrumbereik 8 tot 14 um
Gezichtsveld 20° x 15°
Manuele focus min 0,10 m
IR beeld, Sensor 160 x 120
USB1

IC80V    3999,0 €
Idem IC080
Met dubbele camera
Beeld in beeld
Perfecte visualisatie van het 
gebeuren met een extra 
beeld van het thermische probleem

Idem ICO80
Avec 2°caméra
Image sur image
Visualisation parfaite 
du problème avec
superposition d’une image supplémentaire 
du problème en thermografie
sur l’image de la situation réelle.

-20°C tot + 600°C 
+/- 2°C, +/- 2%       van de meetwaarde
spectrumbereik 8 tot 14 um
Gezichtsved  20° x 15°
Manuele focus min 0,10 m
IR image, Real image, 4DUO vision
Sensor 160 x 120 pixel
2,2 mrad geometrisch oplossend vermogen
0,1 °C bij 30°C thermisch onderscheid
2° camera
sensor 680 x 480 pixel PAL/NTSC
USB2

IC80LV    6999,0 €
Idem IC080V
Hoge resolutie
Met dubbele camera
Beeld in beeld
Perfecte visualisatie van het 
gebeuren met een extra 
beeld van het thermische probleem
Idem ICO80V

haute résolution
Avec 2°caméra
Image sur image
Visualisation parfaite 
du problème avec
superposition d’une image 
supplémantaire 
du problème en thermografie
sur l’image de la situation réelle.

-20°C tot + 600°C 
+/- 2°C, +/- 2%  van de meetwaarde
spectrumbereik 7,5 tot 14 um
Gezichtsved  20° x 15°
Manuele focus min 0,10 m
IR image, Real image, 4DUO vision
Sensor 384 x 288 pixel
1,3 mrad geometrisch oplossend vermogen
Echelle thermique de 1,3 mrad
0,1 °C bij 30°C thermisch onderscheid
2° camera
sensor 680 x 480 pixel PAL/NTSC
USB2

IC120    4299,0 €
Idem IC080
Met meetbereik tot 1500 °C

Idem ICO80
jusqu’à 1500°C

PRO
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TTV4500                   583,0 €
Professionele ventilatoren, Universeel inzetbaar
Versnel uw droogproces in combinatie 
met een bouwdroger
Ventilateur professionnel. Utilisation universelle.
Diminue le temps de séchage si combiné à 
un déshumidificateur.
Air flow 2 000 m3/h 3 000 m3/h 4 500 m3/h
Air speed out 10,7 m/s (38,52 km/h)  
Air distance 48 m     
Max air pression. 80 Pa 
Max air temp 45 °C 
0,23 kW 230 V / 50 Hz (1,1 A) 
Sound level at 3m 53 dB(A) 
Air hose (option) 450 mm
Air hose (option) 8 x 100 mm
Dim 210 x 510 x 510 mm 
12,5 kg 
IP 55

TTV4500HP                   655,0 €
Professionele ventilatoren, Universeel inzetbaar
Versnel uw droogproces in combinatie 
met een bouwdroger
Ventilateur professionnel. Utilisation universelle.
Diminue le temps de séchage si combiné à 
un déshumidificateur.
Air flow 2 000 m3/h 3 000 m3/h 4 500 m3/h
Air speed out 12,8 m/s (46,08 km/h) 
Air distance 58 m 
Max air pression. 250 Pa 
Max air temp 45 °C 
0,35 kW 230 V / 50 Hz (1,4 A) 
Sound level at 3m 64 dB(A)
Air hose (option) 450 mm
Air hose (option) 8 x 100 mm
Dim 210 x 510 x 510 mm 
12,5 kg 
IP 55

TTV6000I                      680,0 €
Professionele ventilatoren, Universeel inzetbaar
Versnel uw droogproces in combinatie met een bouwdroger
Ventilateur professionnel. Utilisation universelle.
Diminue le temps de séchage si combiné à 
un déshumidificateur.
Air flow continius regulation 0 -  6000 m3/h
Air speed out 12,8 m/s (46,08 km/h) 
Air distance 58 m 
Max air pression. 300 Pa 
Max air temp 45 °C 
0,7 kW 230 V / 50 Hz (3,3 A) 
Sound level at 3m 64 dB(A)
Air hose (option) 450 mm
Dim 210 x 510 x 510 mm 
12,5 kg 
IP 55

VENTILATIONVENTILATIONVENTILATION

TFV10S                     175,0 €
Universele ventilatoren
Versnel uw droogproces in combinatie met een bouwdroger
Ventilateur universel
Diminue le temps de séchage si combiné à 
un déshumidificateur.
Air flow 525 m3/h 

VENTILATION

TFV30S                     365,0 €
Universele ventilatoren
Versnel uw droogproces in combinatie met een bouwdroger
Ventilateur universel
Diminue le temps de séchage si combiné à 
un déshumidificateur.
Air flow 3500 m3/h 

PRO
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DH62   1400 €   1120,0 €
Professionele bouwdroger
Déshumidificateur professionnel
52 L/h 24 h
650 m3/h air lucht
1000 watt
tank 11 L
52 kg
cap              30°C/80% HR        
air lucht       35-99% 
Operation    44 - 100 % RH 
Operation    3 - 40 °C

AIR DRYER

TTV6000I                      680,0 €
Professionele ventilatoren, Universeel inzetbaar
Versnel uw droogproces in combinatie met een bouwdroger
Ventilateur professionnel. Utilisation universelle.
Diminue le temps de séchage si combiné à 
un déshumidificateur.
Air flow continius regulation 0 -  6000 m3/h
Air speed out 12,8 m/s (46,08 km/h) 
Air distance 58 m 
Max air pression. 300 Pa 
Max air temp 45 °C 
0,7 kW 230 V / 50 Hz (3,3 A) 
Sound level at 3m 64 dB(A)
Air hose (option) 450 mm
Dim 210 x 510 x 510 mm 
12,5 kg 
IP 55

AIR DRYER

TTK140S             799,0 €
Professionele bouwdroger
Geschikt voor volumes van
50 tot 330 m3, (20 tot 110 m2)
Déshumidificateur professionnel
Idéal pour des volumes de
50 tot 330 m3, (20 tot 130 m2)
32 L/h 24 h (30°C/80% HR) 
250 m3/h air lucht
660 watt
tank 7 L + hose connection
air lucht       35-99% 
Operation    44 - 100 % RH 
Operation    5 - 32 °C

TTK350SF             1199,0 €
Professionele bouwdroger
Geschikt voor grote volumes

Déshumidificateur professionnel
Idéal pour des grands volumes

65 - 75 L/h 24 h (30°C/80% HR)
1480 m3/h air lucht
tank 6 L + hose connection

GRATIS
BC15BC15

GRATIS
BC15BC15

GRATIS
BC15BC15

CMCLASSIC            420,0 €
Professionele vochtigheidsmeting 
voor bouwmaterialen
analoge manometer (klasse 1,0)  tot 2,5 bar +- 25 mbar
DIN-EN837-2
Mesure professionnelle d’humdité des
matériaux du bâtiment par réaction chimiques
Manomètre analogique (classe 1,0) 
jusqu’à 2,5 bar +- 25 mbar

CMBUSINESS            660,0 €
Professionele vochtigheidsmeting 
voor bouwmaterialen
Digitale manometer (klasse 0,1) -1 bar tot 2 bar +- 2 mbar
DIN-EN837-2
OPTIE; digitale printer
Mesure professionnelle d’humdité des
matériaux du bâtiment par réaction chimiques
Manomètre digital (classe 0,1) -1 bar jusqu’à 2 bar +- 2 mbar
EN OPTION; imprimante digitale

PRO
QUALITY
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De vermelde prijzen zijn geldig tot 30/08/2009 of tot de voorraad strekt en exclusief BTW. Prijzen onder 
voorbehoud EN AANPASBAAR VOLGENS GRONDSTOFPRIJZEN. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten of 
productveranderingen. FP BROWN werkt enkel via dealers. Vraag uw kataloog 2009 : info@brown.be
Les prix sont valable jusqu’au 30/08/2009 ou épuisement du stock. Prix sous réserve. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d’erreurs d’impression ou changements de produits. , FP BROWN distribue seulement via 
revendeurs. Demandez votre catalogue 2009 : info@brown.be.

®

TROTEC

SOFTSTART

TOTALSTOP+

CMKL1200EXTRA
260,0 € 
 

182,0 €
360 L/h 6L/min 
120 bar 
2,2 Hp 
230V mono 
8m op haspel
8m sur enrouleur
• EASY START
• TOTAL STOP 
 

30%

CMKECLASSIC PREMIUM
4151,4 €
  

 2490,7 €
900 L/h 15L/min 
    200 bar 140°C 
           7,5 kW 400V tri 
               1400 t/min
                  15m op haspel
1                    15m sur enrouleur
                          HEAVY PRO 

 

FEW PIECES
OP=OP

40%

ASPC80TP
640,0 € 
 

448,0 €
         80 L   
               PU PRO 
               2 x 1100 watt 
               24 kPA
               220m3/h
               230V mono 
 
 

30%
COLT90
385,0 € 
 

231,0 €
90A 
230V mono 
• HOTSTART
• ANTI STICK 
 40%

FEW PIECES
OP=OP

KFAB500670F
1715,2 € 
 

1286,4 €
670 l/min 2 stage
500 L  ketel / cuve 10 bar 
2 cyl 5,5 Pk 400 V tri

KFAB300510F
1297,2 € 
 

 972,9 €
510 l/min 2 stage
270 L  ketel / cuve 
2 cyl 5,5 Pk 400 V 
tri 

25%FEW PIECES
OP=OP

BOOSTER1000
879,0 € 
 

791,1 €
900 watt    230V - 12V
INVERTOR
HONDA OHV
SILENT 66 dba
14 kg

10%


